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ZED BEZ OKEN A PREVISU S NEBEZPECIM PADU SNEHU A KUMULACE PLYNU
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Sm od plnéného
vozidla

OSOBNI AUTOMOBIL

BETONOVY
ZAKLAD
TL. O0,2m min

KOTEVNI SROUB
M10 — 80mm min

VENKOVNI INSTALACE (viz obrdzek)

—elektrickd pripojka 3x400V/50Hz, 5-kolikovd

-zasuvka 160A

—elektrickd pripojka musi byt po revizi

—umisténi min 0,6 m od zemé (viz obrdzek)

—-instalaci a revizi provadi odbornda firma

-plynovd pripojka zakoncena kulovym kohoutem
G1/2” s vnéjsim zdvitem

-pred kulovym kohoutem musi byt merici plynomeér
(schvdlen pro méfeni za Ucéelem stanoveni dané)

—umistén min 0,5 od zemé (viz obrdzek)

—umisteni a revizi provadi odbornada firma

ZARIZENT NESMI BYT UMISTENO:

-pod okny

-v mistech mozné kumulace plynu

-v mistech, kde by se mohl| od zarizeni odrdzet hluk
do okolnich obytnych oblasti

-kde by hrozil pdd snéhu na zarizeni
(pod previsem strechy)

-kde by mohlo dojit k poskozeni jinymi vozidly

-na primém slunci tak, aby byl omezen vstupni a vystupni
otvor urcen pro chlazeni zarizeni

/arizeni je doporuceno umistit pod pristresek, kde bude
chrdnéno proti povéetrnostnim vIivdm

Pri plnéni nesmi dojit ke krizeni komunikace pro pesi
ci vozidla plnici hadici

VNITRNI INSTALACE

—-instalace musi odpovidat prislusnym mistnim pozdrnim a
ostatnim predpisuim
-vyvody z pojistovac
mistnost do venkovn
jejich zablokovani
-pripojky elektriny a plynu jsou provedeny obdobne jako

u venkovni instalace

ch ventild musi byt vyvedeny mimo
ho prostoru bez moznosti
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